成都市人人乐商业有限公司
空调冷链水处理维护项目招标书

发布时间：2023年7月31日         

第一部分 招标公告
成都市人人乐商业有限公司空调冷链水处理维护项目进行公开招标，欢迎有资质的单位前来投标。
一、招标方名称：成都市人人乐商业有限公司；
二、标书套数：标书一套；  
三、项目名称：成都市人人乐商业有限公司空调冷链水处理维护项目；

四、招标方式：公开招标；
五、投标单位资质要求：
1、必须具有承担本招标全部项目所需的维保资质和能力；

2、中国国内注册，注册资金不低于100万，上年度业绩不低于100万，维保人员规模不低于10人；

3、在以往3年内公司没有腐败、欺诈和不诚信的行为；

4、投标单位应具备独立法人资格，同时具有水处理维护保养资质。
5、投标单位应具备丰富的维护保养经验及良好的社会信誉；

6、国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。
六、投标资质预审地点：成都市人人乐商业有限公司二楼会议室。
七、投标书提交时间及截止时间：2023年8月7日12：00点前。
八、开标及议标时间：截标后3个工作日内。
九、投标文件：用中文编写，用A4纸打印。
十、标书收集及联系人：   冯天云  13982185159
十一、招标技术答疑人：   冯天云  13982185159
第二部分  投标资质的预审
一、资质审核对象：有意向参与此次投标的单位。
二、资质审核人：由招标方成立的招标小组各成员。
三、资质审核时间：2023年8月7日。
四、资质审核地点：成都市人人乐商业有限公司二楼会议室。
五、资质审核要求：
1) 、各有意参与此次投标的单位应按时将招标文件快递至成都市金牛区星辰路78号成都市人人乐商业有限公司；（建议使用顺丰快递）；

2) 、资质材料必须真实、准确，一经发现不实情况，将取消投标资格；

3) 、提交资质材料包含以下部分（按以下顺序装订）：

  投标资格后审申请书，加盖公章；
  投标单位营业执照副本复印件、税务登记证（国、地税）复印件并加盖公章；
  投标单位服务资格认证或资质文件并加盖公章；
  法定代表人身份证明书加盖公章；
  法人授权委托书及身份证复印件加盖单位公章；
  近几年内承接的相同工程，提供至少一份合同复印件（详细条款可略）加盖公章； 

设备维保工作维护保养人员资格证复印件加盖单位公章；

  其他与投标相关的技术文件；
投标单位服务体系：

①服务机构的地址、电话、联系人；

②保养、维修计划及响应时间。
第三部分 投标文件的内容、方式
一、投标文件：
1、投标人应准备二份投标文件，一份正本和一份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
2、投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。
二、投标文件内容：
1、投标文件封面
(1)、投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在单位名称处加盖投标单位公章。
(2)、在封口处加盖投标人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。
2、资格、资质证明文件：
(1)、企业营业执照副本复印件并加盖公章；
(2)、公司简介；
(3)、企业施工、设计资质和维修资质（提供相对应资质）；
(4)、法人代表授权委托书，法人代表复印件；
(5)、若是品牌厂家，那么生产厂家或产品代理资格证书、产品质量认证证书、技术合格证书(单独成页)；
(6)上年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；
(7)、关于报价：
   A、投标文件中的全部报价，必须用人民币报价；
   B、投标人应根据招标文件的要求，参照投标方式报价（附报价表）；
   C、投标报价表上的价格应包含下列内容：单店所负责设备维护保养的价格；投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；投标报价均应包含所有的税费；
   D、不能在投标报价之外还有其他费用出现；
(8)、投标方投标价格按维修费及主要配件价格的形式进行报价；

（9）、如有维护技术、响应时间、维护标准等方面的偏离，请按技术偏离表进行填写（附商务和技术偏差表）。
三、投标保证金：
1、投标保证金的提交：
（1）投标人应提交金额为人民币伍仟元整的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

（2）投标保证金必须以银行转账方式提交，划账时须在银行划款单用途栏上注明本次招标编号和投标单位的简称(5个字以内)。
（3）保证金必须在递交报价文件截止日，到达本次投标指定的账户，否则报价无效。
 (4)保证金必须以投标单位名义汇入指定账户，保证金以个人名义汇入或现金存入视为无效，报价当天拒收以现金方式提交的保证金。
  (5)投标人保证金汇错账号的作废标处理。
 (6)保证金收款人资料：注明人人乐2023年成都区空调冷链水处理维护项目投标保证金；
收款人：成都市人人乐商业有限公司
开户银行：招商银行成都分行科华路支行
账号： 028900186410701 
2、投标保证金退还情况：
(1)在下列情况下投标保证金将及时无息退还投标人：没有违规违纪的未中标人；按规定签订合同并按规定交纳履约保证金的中标人。
(2)下列情况下应没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回投标；投标人不按要求签订合同或不缴纳履约保证金；投标人中标后放弃维保；投标人在投标有效期内有违规违纪行为等。
3、本次招标采用暗标制，招标方将根据投标方投标文件评选合作单位。
第四部分、水处理设备维护保养要求：
（本部分的甲方为招标方，乙方为投标方）
1、循环水水质指标：（按照新国标GB50050-2007）

	项目
	冷却水（敞开水）
	冷冻水（封闭水）
	单位

	PH值
	6.8~9.5
	6.8~9.5
	　

	总硬度（CaCo3 ）
	≤600
	≤600
	mg/1

	总碱度
	≤500
	≤500
	mg/1

	电导率
	≤2500
	≤2500
	us/cm 

	浊度
	≤20
	≤20
	mg/1

	总铁
	≤1.0
	≤1.0
	mg/1

	总铜
	≤0.1
	≤0.1
	mg/1

	细菌总数
	﹤1×105
	﹤1×105
	个/ml

	钢腐蚀率
	/
	≤0.075
	mm/a

	铜腐蚀率
	/
	≤0.005
	mm/a


2、水处理期间，循环水浓缩倍数：2.5～3.5。
3、有效抑制冷却水塔区域青苔、菌、藻类的生长。
4、有效抑制循环冷冻水管路发生再腐蚀。
5、甲方按合同审阅乙方的工作方案和相关分析报告，每年在成都区域抽查2-3个水处理点至政府相关职能部门进行检验，相关费用由乙方全部承担。 
6.1.每年对蒸发器通炮1－2次，具体要求为：
6.1.1.打开蒸发器两头端盖用管道专用清洗机对蒸发器管束进行物理清洗，除去管束里的杂物和污泥使每条管束保持畅通。要做到清洗每条铜管。拆卸过程中如损坏密封圈的情况应及时更换新的密封圈，保证蒸发器水室不漏水，设备能正常运行，端盖用打磨机打锈，并涂上防锈漆，待漆干透后装上端盖，使之完全复原。
6.2.冷冻水系统初次清洗处理：
6.2.1.人工清洗膨胀水箱。
6.2.2.从膨胀水箱投加杀菌清洗剂，除锈除油清洗剂，开启循环水泵循环24-62小时，以除去整个管路系统的锈、垢、油污等障碍物。
6.2.3.清洗达到效果后从最低点打开排污阀排去清洗剂。
6.2.4.拆洗冷冻水系统所有的丫型水过滤器。对过滤网中的锈、砂及污泥等杂物清洗干净后安装复原。拆卸过程中如发现系统阀门或过滤器有损坏或关不到位的情况应及时登记型号尺寸等参数并在2小时内上报甲方门店设备维护部负责人，以便及时更换维修。
6.2.5.对系统重新补水并排除系统内空气。
6.2.6.水质清澈后应从膨胀水箱里及时投加预膜剂、杀菌剂、高效缓蚀剂。加药完毕后开启循环水泵至药液均匀。
6.3.冷冻水系统水质维护
6.3.1.空调使用期间即4月、6月、9月人工清洗膨胀水箱一次。
6.3.2.空调使用期间即4月、6月、9月分别向冷冻水系统投加杀菌剂一次。为防止微生物的抗药性，采用两种杀菌剂交替投加。
6.3.3.每次清洗后需监测药剂浓度。药剂浓度须达到四川省地方标准要求。
6.3.4.空调使用期间即4月、6月、9月分别提取冷冻水水样一次进行化验分析，并于五天内向甲方递交水质报告表。
6.3.5.经水处理后，蒸发器内的铜管应无结垢，无锈蚀，保持良好的热交换率。冷冻水出水温度与蒸发温度之差应≤1℃。
6.4.每年对冷凝器通炮1－2次。具体要求为：
6.4.1.打开冷凝器两头端盖用管道专用清洗机对冷凝器管束进行物理清洗，除去管束里的污泥使每条管束保持畅通。要做到清洗每条铜管。拆卸过程中如损坏密封圈的情况应及时更换新的密封圈，保证冷凝器水室不漏水，设备能正常运行。端盖用打磨机打锈，并涂上防锈漆，待漆干透后装上端盖，使之完全复原。
6.4.2.清洗完成后，用药剂专用水泵及钝化预膜药剂对冷凝器进行钝化预膜处理。使管束的壁上形成保护膜。
6.5.冷却水系统初次清洗处理：
6.5.1.人工清洗冷却塔外部、内部填料及集水盘，拆洗冷却塔出水过滤器、冷却水泵回水过滤器。
6.5.2.从冷却塔投加杀菌清洗剂，除锈除油清洗剂，开启循环泵循环24-62小时，以除去整个管路系统的锈、垢、油污等障碍物。
6.5.3.清洗达到效果后从最低点打开排污阀排去清洗液。
6.5.4.拆洗冷却水系统管道上的丫型过滤器，对过滤网中的锈、砂及污泥等杂物清洗干净后安装复原。
6.5.5.对系统重新补水后排去管道中的空气。调整冷却塔供水管阀使布水均匀。
6.5.6.水质清澈后应从冷却塔及时投加预膜剂、杀菌剂、高效阻垢缓蚀剂。加药完毕后开启循环水泵至药液均匀。
6.6.冷却水系统水质维护

6.6.1 空调使用季节每月对冷却系统加药一次，每月清洗冷却塔塔盘一次（具体加药及清洗时间及次数按照附件报价表内月份实施），清洗标准应达到塔盘洁白无粘泥或黄锈；成都区以外的门店（自贡富顺店、南充店）每月的日常加药由甲方提供药剂交由乙方门店负责人，乙方每月定时提醒门店对冷却系统加药剂；

6.6.2.每季度冲洗冷却塔填充料一次，冲完拆洗冷却水系统管道上的丫型过滤器。
6.6.3.每月取一次冷却水水样，进行分析测试，并于五天内向甲方递交分析报告。
6.6.4.经水处理后，冷凝器内的铜管应无结垢，无锈蚀，保持良好的热交换率。冷凝温度与冷却水出水温度之差应≤1℃。
6.7.提供冷冻系统合同期内日常水质处理用药（其中包括缓蚀剂、杀菌剂等）。
6.8.提供冷却系统合同期内日常水质处理用药（其中包括杀菌剂、阻垢缓蚀剂、冬季停机湿保剂等）。
6.9.停机阶段，冷却水系统投加防锈湿保剂进行湿保处理。
6.10.加强现场工作人员的教育，具有良好的节约意识；每次作业完成后自行清理作业遗留垃圾等废弃物。
6.11.每次作业完成后必须有甲方相关人员签字认可，并接受、配合甲方的检查。

第五部分、合同的签订：
中标单位在中标后7日内与成都市人人乐商业有限公司签订维修保养合同；

水处理费用按合同约定结算；

招标方可根据实际需求和招标情况，将招标项目的维保拆分，给到中标单位1-2家或整体打包给到1家中标单位。

附：1、投标资格后审申请书
 2、维保内免费零配件明细表

3、商务及技术偏差表

4、主要零配件报价表

5、设备维保报价表

